
■専用器具 ■トライアル

ラチェットハンドル

回旋止めマーカー

回旋止めガイド

ストレートリーマ

回旋止めやすり

エキストラクター

骨頭打ち込み器

I型-六角へッド
トルクドライバー
（20kgf・cm）

T型-六角へッド
トルクドライバー
（30kgf・cm）

骨頭打ち込み台
ボール・トライアル

ヒューメラス・トライアル

ステム・トライアル

エクステンション・
トライアル ロックボルト・

トライアル
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ヒューメラス

ステム

ロックボルト

エクステンション
ステム、エクステンション及びヒューメラス・
コンポーネントの接合はテーパー勘合と
なっており、これにロックボルトによる固定
を併用しています。

チタン合金母材の表面に、シールド・アーク溶射
法によって形成した純チタンの粗面皮膜です。

アルミナ・ボール　
摺動面は多楕円曲面を呈しており、
より生体に近似した形状となって
います。ボールとヒューメラス・コ
ンポーネントの固定はテーパー
嵌合方式です。

KLSシステム（Proximal Humerus Prosthesis）は上腕骨近位部腫瘍の症例で
患肢温存療法を目的として使用される上腕骨近位部補綴材です。
● アルミナ・セラミックス製骨頭ボール（PSSアルミナ・ボール）とチタン合金製のヒューメラスP、
　エクステンション、ステム、ロックボルトからなるフルモジュラーなシステムです。
● ステムはセメント固定型と純チタンの粗面皮膜を有しているセメントレス型の
　2種類が用意されています。
● グレノイド・コンポーネントと組み合わせて、人工肩関節としての使用が可能です。
● いずれも滅菌済のパーツとして常時在庫されており、短納期で供給できます。
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Ｌ：補綴部の長さ

4種類の長さのヒューメラスPとエクステンションの組み
合わせにより、70mmから175mmまで15mm間隔で骨切
除長を調節できます。
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      　　品　名
KLS:ヒューメラス Ｐ70
KLS:ヒューメラス Ｐ85
KLS:ヒューメラス Ｐ100
KLS:ヒューメラス Ｐ115
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      　 　 品　名
KLS-H:ステム 7-70
KLS-H:ステム 8-70
KLS-H:ステム 9-70
KLS-H:ステム 10-70
KLS-H:ステム 11-70
KLS-H:ステム 12-70
KLS-H:ステム 13-70
KLS-H:ステム ARC 8-70
KLS-H:ステム ARC 9-70
KLS-H:ステム ARC 10-70
KLS-H:ステム ARC 11-70
KLS-H:ステム ARC 12-70
KLS-H:ステム ARC 13-70
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フィジオショルダーシステム-モジュラーステム【医療機器承認番号：21200BZZ00292000】
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ネックサイズは、骨頭径ごとにショート・
ネック（S）とミディアム・ネック（M）
の2種類から選択できます。

●アルミナ・ボール
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    品　名（骨頭径-ネックサイズ）
PSS（アルミナボール）37-S
PSS（アルミナボール）37-M
PSS（アルミナボール）39-S
PSS（アルミナボール）39-M
PSS（アルミナボール）41-S
PSS（アルミナボール）41-M
PSS（アルミナボール）43-S
PSS（アルミナボール）43-M
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フィジオショルダーシステム【医療機器承認番号：20100BZZ00666000】
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